@ GOODWE

SMART DT SERISi (GiIFT MPPT - TRIFAZE)

]

GoodWe DT serisi invertorlerin 4KW, 5 KW ve 6 KW modelleri ev tipi solar uygulamalar igin gelistiriimistir.
Fotovoltaik alanindaki en Ustiin teknolojiler kullanilarak tretilen bu seride trifaze AC gui¢ saglanmaktadir ve ev tipi
sistem baglantilarini daha dengeli, daha givenli ve daha kullanigli hale getirmektedir. Dahili iki MPPT girisi
sayesinde farkli gati yénleri igin iki ayr dizi giris imkani saglamaktadir. RS485 ve WI-Fi haberlesme kombinasyonu

sayesinde interaktif ve ¢ok kolay bir izleme sistemi sunulmaktadir.

%97.8'e kadar maksimum verimlilik
%96.7'ye kadar Euro verimliligi

%99.9'e kadar MPPT verimliligi

DC anahtar

IP65 koruma seviyesi toz ve su gegirmezlik
45°C de tam yuk ¢ikisi

GOODWE

your solar engine

Super Genis 5 inch LCD Ekran

Benzer Urlinlere oranla daha hafif

Coklu izleme ve haberlesme

80 Adete kadar Urtiniin tek sistem olarak baglayabilme

TEKNIK BILGILER

DC Girig Bilgileri

Izin Verilen Maks.PV Giicii [W]
Nominal DC Giig [W]
Maks. DC Gerilim [V]
MPPT Gerilim Araligi [V]
Baglatma Gerilim [V]
Maks. DC Akimi [A]

DC Konnektér Adedi
MPPT Adedi

DC Konnektor Tipi

AC Cikig Bilgileri
Nominal AC Giig [W]
Maks. AC Giig [W]

Maks. AC Akim [A]
Norminal AC Cikis

AC Cikig Aralig

Toplam Harmonik Bozulma
Gg Faktori

Sebeke Baglantisi
Verimlilik

Maks. Verimlilik

Avrupa Verimliligi

MPPT Uyarlama Verimliligi
Koruma

Kagak Akim Izleme Unitesi
Ters Adalanma Korunmasi
DC Anahtar

AC Asin Akim Korunmasi
Yalitim izleme
Sertifikalar & Standartlar
Sebeke Uyarlamalari
Guvenlik

Elektro Mekanik Kontrol
Genel Bilgiler

Olgiiler (GxYxD) [mm]
Adirlik [Kg]

Montaj

Ortam Sicaklik Araligi
Bagil Nem

Maks. Isletim Irtifasi
Koruma Seviyesi

Topoloji

Gece Elektrik Tlketimi [W]
Sogutma

Gardltd Emisyonu [dB]
Ekran

Haberlesme

Standart Garanti [Y1l]

GW4000-DT GWS5000-DT GW6000-DT

5200 6500 7800
4200 5200 6200
1000 1000 1000
200~800 200~800 200~800
180 180 180

11/11 1111 111

2 2 2

2 (Paralellenebilir)
MC4/ Phoenix/ Amphenol

4000 5000 6000
4000 5000 6000

7 8.5 10

50/60Hz; 400Vac
45~55Hz/55~65Hz; 310~480Vac
<1.5%
0.8 6ncli~0.8 gecikme
3WIN/PE

98% 98% 98%
>97.5% >97.5% >97.5%
99.9% 99.9% 99.9%

Dahil
Dahil
Dahil (Opsiyonel)
Dahil
Dahil

GW8000-DT GW9000-DT GW10KN-DT
- _______________________________________________________________________________________________]

9600 10800 12000
8300 9400 10500
1000 1000 1000
200~850 200~850 200~850
180 180 180
1M1/M1 1M1 111
2 2 2
2 (Paralellenebilir)
MC4/ Phoenix/ Amphenol

8000 9000 10000
8000 9000 10000
121 136 15.2

50/60Hz; 400Vac
45~55Hz/55~65Hz; 310~480Vac
<2%
0.80 6ncii~0.80 gecikme
3WIN/PE

98.3% 98.3% 98.3%
>98.0% >98.0% >98.0%
99.9% 99.9% 99.9%

Dahil
Dahil
Dahil (Opsiyonel)
Dahil
Dahil

VDE-AR-N 4105, AS4777.2, ERDF-NOI-RES_13E;VDE0126-1-1, EN50438 ,G83/2
IEC62109-1&-2
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

516%474*192
24
Duvara Aski Aparati
-25~60°C (>45°C Performans kaybi)
0~95%
4000m(3000m den sonra performans kaybi)
IP65
Trafosuz
<1
Dogal Sogutma
<30
5.0" LCD
Wi-Fi; RS485 veya Ethernet
5/10/15/20/25 (Opsiyonel)

516*474*192
24
Duvara Aski Aparati
-25~60°C (>45°C Performans kaybi)
0~95%
4000m(3000m den sonra performans kaybi)
IP65
Trafosuz
<1
Dogal Sogutma
<30
5.0"LCD
Wi-Fi; RS485 veya Ethernet
5/10/15/20/25 (Opsiyonel)
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